Informationen zu unseren Naturlicht-Kerzen

Fiir die Produktion unserer Stearinkerzen verwenden wir hauptséichlich
Rohstoffe aus zwei Quellen: zum einen ein weicheres Stearin, welches
seinen Ursprung in Palmolplantagen in Kolumbien hat, zum anderen ein
hirteres, weiter raffiniertes Stearin aus asiatischen Plantagen. Beide Rohstoffe
werden sowohl rein als auch gemischt verarbeitet.

Das kolumbianische Stearin ist aus kontrolliert biologischem Anbau, zertifiziert
von ecocert und biosuisse. Die Plantagen werden in Mischkultur betrieben und
sind hauptsichlich auf ehemals liberweidetem Farmland neu entstanden.

Ortliche Kleinbauern sind in die Produktion eingebunden. Der seit Jahrzehnten
biologisch arbeitende Betrieb (u.a. Kaffee, Siidfriichte) fiihlt sich den
traditionellen Werten der indigenen Bevolkerung verpflichtet und ist durch
Forderung medizinischer Versorgung, Bildungsarbeit und Aufbau lokaler
Trinkwasserversorgung mit dem amerikanischen SA8000 Sozialstandard
ausgezeichnet. Die Firma ist ebenfalls Tréiger des fairtrade Siegels.

Das weiter raffinierte, hirtere Stearin ist hauptsidchlich malaysischen Ursprungs
und wird ebenfalls unter Einbeziehung von lokalen Bauernkooperativen ge-
wonnen. Beide Rohstoffquellen sind selbstverstindlich Mitglieder im RSPO
und garantieren so eine umwelt- und sozialvertrigliche, nachhaltige Produktion.

Fiir die Produktion der Bienenwachskerzen beziehen wir qualitativ hochwertiges
und durch zentrifugieren schonend gereinigtes Wachs von einem ebenfalls bio-
zertifizierten Betrieb, welcher z.B. auch die Bioland-Imker mit Mittelwinden
beliefert.

Die Dochte sind aus Baumwolle und mit natiirlichen Mitteln umweltschonend
impréagniert.

Sebstverstindlich verwenden wir keine Azo-Farbstoffe, alle von uns benutzten
Farben entsprechen der EN 71.3.

Die in unserer Stearoma-Serie verwendeten idtherischen Ole sind naturrein
und zum grossen Teil ebenfalls in kbA — Qualitit.

Die Verpackungen sind aus Recycling-Kartonagen, der Versand erfolgt zum
grossen Teil umweltneutral.

Unsere Schmelz- und Wirmprozesse werden durch eine thermische Solaranlage
unterstiitzt, eine Photovoltaik-Anlage fiir eigenen Strom ist projektiert.

Die Produktion erfolgt in handwerklich traditioneller Art in Deutschland. Wir
verwenden keinerlei chemische Hilfsmittel .



